
CAPNANOTECHlinea

Pitture termoisolanti
Captherm Active
Gradiente Active
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Captherm Active

PROPRIETÀ ISOLANTI

BASSA CONDUCIBILITÀ TERMICA 

RESISTENZA A MUFFE E ALGHE

RISPARMIO ENERGETICO

Rivestimento termoisolante 
per esterno antimuffa antialga

Pittura al Quarzo

25,2° C 25,2° C

42,2° C 37,4° C

0,5 W/m*K 0,1 W/m*K

Captherm Active

T interna iniziale

T interna finale

Conducibilità termica

Pittura riempitiva opaca a base di resine acriliche
elastomeriche in dispersione acquosa con un basso
contenuto di COV <2,5g/l, pigmenti minerali solidi
alla luce e agli alcali ed additivi specifici per la
protezione del film da alghe e muffe.

Gradiente Active

PROPRIETÀ ISOLANTI

EFFETTO ANTICONDENSA 

RESISTENZA A MUFFE

BENESSERE DEL CLIMA INTERNO

Pittura termoisolante 
per interno antimuffa

Pittura murale all’acqua per interno con elevata
traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di
essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei
locali abitativi, ideale per l’uso professionale in
quanto dotata di elevata compatibilità e
caratteristiche di adesione, potere riempitivo,
copertura su diversi tipi di supporto.

Colore: Bianco. Colore: Bianco.


