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ABSOLUTECAP
ODCIENIE SIlNEGO uDERzENIA CIEplE I zIMNE KOlOR
KtòRy DEKORujE

Absolutecap - Linea Ecolora - Projekt oraz kolor do wnętrz
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028 029 030

013 014 015

010 011 012

007 008 009

004 005 006

001 002 003

ABSOLUTECAP arba antyodblaskowa do wnetrz

superzmywalna  i matowa, ktòra zapewnia doskonale krycie.

Dostepna w szerokiej  gamie koloròw o duzym efekcie

chromatycznym, idealna do pomieszczen prywatnych  jak  i

profesionalnych. ABSOLUTECAP jest praktyczny i posiada

doskonala charakterystyke wypelniajaca i gleboki stopien matu,

nawet na wielkich powierzchniach i pod swiatlo, daje mozliwosc

poprawek otrzymujac zawsze rezultat  nienaganny.

031 032 033
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019 054 020

061 062 063

027 058 060

024 025 026

055 056 057

021 022 023

016 017 018
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040 041 042

034 035 036

037 059 038

050 051 039

049 052 053

046 047 048

043 044 045

ABSOLUTECAP
linea ECOLORA

Wydajno 

Schnięcie

Rozcieńczenie  

Narzędzia

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
10-12 m2/l jedna warstwa.

Nałożenie kolejnej warstwy po 3h; całkowite wyschnięcie - 24h.

Wałek, pędzel: 5-15% objętościowych z wody.
Spray: 0-10% objętościowych z wody.

Wałek, pędzel, spray.

1 litr, 4 litrów i 14 litrów

Gama koloròw moze byc poszerzona o tonacje ze wzornika koloròw Tintoretto systemem Arreghini
Colors 16.
Kolory miedzy jedna a druga produkcja moga sie lekko ròznic miedzy soba totez nalezy sie starac
wykonac zlecona prace ta sama partia materialu ztej samej produkcji.



K81 TOPCAP
EMAlIA DO śCIAN

K81 Topcap - Linea K81 - System na bazie wody
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K81 TOPCAP
linea K81

Wydajno 

Schnięcie

Rozcieńczenie  

Narzędzia

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
7-9 m2/l jedna warstwa.

Recoatable 4-6h; Fully 8h.

Wałek, pędzel: 5-15% objętościowych z wody.
Spray: 0-5% objętościowych z wody.

Wałek, pędzel, spray.

4 litrów i 10 litrów

Bianco - Biały

Gama produktów może być przedłużony w odcieniach znalezionych w Tucano i Tintoretto kolorów
samplerów.



GRASSELLO
StIuK WApIENNy

Grassello - Linea Mineralcap - Na bazie wapna i krzemianów

ŁAtWE pOlEROWANIE

ODpORNy NA śCIERANIE

KOMpAKtOWy WyKOńCzENIE
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GA 107-05 GA 107-23 GA 107-11

GA 107-44 GA 107-30 GA 107-38

GA 107-43 GA 107-47 GA 107-35

GA 107-41 GA 107-33 GA 107-15

GA 107-12 GA 107-21 GA 107-20

GA 107-26 GA 107-07 GA 107-13

GA 107-34 GA 107-03 GA 107-46

GA 107-01 GA 107-22 GA 107-02

GA 107-39 GA 107-53 GA 107-50

GA 107-16 GA 107-27 GA 107-54

GA 107-10 GA 107-32 GA 107-49

GA 107-09 GA 107-04 GA 107-08

GRASSELLO
linea MINERALCAP

Wydajno 

Rozcieńczenie  

Narzędzia

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
2,5-3,3 m2/kg jedna warstwa.

Gotowy do użycia.

Pacy ze stali nierdzewnej.

20 Kg



MARMORIMO
TYNk miNeRalNY, DekORacYjNY

Marmorino - Linea Mineralcap - Na bazie wapna i krzemianów

ODPORNY Na ścieRaNie

DYFUZJA PARY WODNEJ
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Wydajno 

Schnięcie

Rozcieńczenie  

Narzędzia

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
0,7-0,8 m2/kg jedna warstwa.

Nałożenie kolejnej warstwy po 12h; całkowite wyschnięcie - 12h.

Gotowy do użycia.

Pacy ze stali nierdzewnej.

20 Kg

MARMORINO
linea MINERALCAP



TRAVERTINO
TYNk miNeRalNY DekORacYjNY

Travertino - Linea Mineralcap - Na bazie wapna i krzemianów

ODPORNY Na ścieRaNie

DYFUZJA PARY WODNEJ
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Wydajno 

Rozcieńczenie  

Narzędzia

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
0,7-0,8 m2/kg jedna warstwa.

Gotowy do użycia.

Szpachla ze stali nierdzewnej.

20 Kg

TRAVERTINO
linea MINERALCAP



TRAVERTINO DRY
TYNk miNeRalNY DekORacYjNe z kWaRcem

Travertino Dry - Linea Mineralcap - Na bazie wapna i krzemianów

ODPORNY Na ścieRaNie

DYFUZJA PARY WODNEJ
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Wydajno

Rozcieńczenie

Narzędzi

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
2,5-3 m2/kg w dwóch warstwach.

Travertino Dry należy mieszać przez 2 minuty z około 6 litrów czystej
wody na 18 kg worek. Użyj wiertła bicz na niskich obrotach, aż
ciasto będzie gładkie, w ciągu 3 minut mieszania. Pozostawić na 5
minut. Przed użyciem wymieszać przez około 15 minut.

Szpachla ze stali nierdzewnej.

18 Kg

TRAVERTINO DRY
linea MINERALCAP



PUNTINATO
POkRYcie DekORacYjNe Na bazie WaPNa

Puntinato A - Linea Mineralcap - Na bazie wapna i krzemianów

ODPORNY Na ścieRaNie

DYFUZJA PARY WODNEJ



Wydajno 

Schnięcie

Rozcieńczenie  

Narzędzia

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
2,5-3 m2/kg w dwóch warstwach.

Sucha w dotyku 2-3 godzin; Lakierowania po 12 godzinach.

Gotowy do użycia.

Szpachla ze stali nierdzewnej.

20 Kg

PUNTINATO
linea MINERALCAP

PUNTINATO A

PUNTINATO B
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VENETIAN
WYkOŃczeNie akSamiTNe 

Venetian - Linea Generation Art
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Wapń wysokiej jakości utworzony w sposób tradycyjny, który

pozwala na uzyskanie wykończenia przypominające typowe

wnętrza willi weneckich. Osoba nakładająca farbę, w oparciu

o swoja kreatywność, zręczność i doświadczenie może

uzyskać powierzchnie będące doskonałą imitacją marmuru

lub stiuku weneckiego w antycznym stylu. 

Efekt taki uzyskuje się z szpachla ze stali
nierdzewnej.

GA-107-08

GA 107-09

GA 107-15

GA-107-04

GA-107-30

GA-107-02

GA-107-22

GA-107-10

GA 107-47

GA 107-38

GA-107-32

GA-107-53

GA-107-27

GA-107-12
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Wykończenie VENETIAN nakłada się na podkład Unifix Fine i

można używać szpachli (typu amerykańskiego) aż do

uzyskania oczekiwanego rezultatu. Można aplikować na

różnych podłożach jak karto gips, tynki cementowo –wapienne,

tynki trójwarstwowe, gips, a nawet plastik, drewno, aluminium,

metal, blachę ocynkowana, jeśli najpierw nałożymy odpowiedni

podkład. 

GA 107-20

GA 107-23

GA 107-34

GA 107-13

GA 107-16

GA 107-01

GA 107-41

GA 107-35

GA 107-11

GA 107-33

GA 107-46

GA 107-60

GA 107-52

GA 107-55

GA 107-06

GA 107-56

GA 107-59

GA 107-39

GA 107-43

GA 107-44

GA 107-21

GA 107-50

GA 107-54

GA 107-07

GA 107-03

GA 107-49

GA 107-05

GA 107-26
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VENETIAN

Wygląd po nalozeniu 

Wydajno 

Rozcieńczenie  

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
Gładki, satynowy.

2,5-3,3 m2/kg jedna warstwa.

Gotowy do użycia.

5 Kg

GA 107-40

GA 107-19 GA 107-14

GA 107-37

GA 107-45

GA 107-48



DAMASK
ELEGANCKIE WYKOŃCZENIE DO WNĘTRZ O EFEKCIE
„ADAMASZKU”

Damask - Linea Generation Art
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Farba dekoracyjna wysokiej jakości, zmienne, z lekkim

połyskiem o efekcie adamaszkowym, przypominający

teksturę szlachetnych tkanin. DAMASK nadaje szczególny

charakter wnętrzom, dając niezliczone możliwości nadania

mu własnego stylu. 

GA-100-49 GA-100-50 GA-100-51

GA-100-64 GA-100-65 GA-100-66

GA-100-67 GA-100-68 GA-100-69

GA-100-61 GA-100-62 GA-100-63

GA-100-58 GA-100-59 GA-100-60

GA-100-55 GA-100-56 GA-100-57

GA-100-52 GA-100-53 GA-100-54

Efekt taki uzyskuje się z szpachla ze stali
nierdzewnej.
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GA-100-70 GA-100-71 GA-100-72

GA-100-85 GA-100-86 GA-100-87

GA-100-88 GA-100-89 GA-100-90

GA-100-82 GA-100-83 GA-100-84

GA-100-79 GA-100-80 GA-100-81

GA-100-76 GA-100-77 GA-100-78

GA-100-73 GA-100-74 GA-100-75

GA-100-111 GA-100-110 GA-100-109

GA-100-96 GA-100-95 GA-100-94

GA-100-93 GA-100-92 GA-100-91

GA-100-99 GA-100-98 GA-100-97

GA-100-102 GA-100-101 GA-100-100

GA-100-105 GA-100-104 GA-100-103

GA-100-108 GA-100-107 GA-100-106

Wykończenie DAMASK nakłada się na podkład zmywalny i

można używać szpachli (typu amerykańskiego) aż do

uzyskania oczekiwanego rezultatu. 

Można aplikować na różnych podłożach jak karto gips, tynki

cementowo –wapienne, tynki trójwarstwowe, gips, a nawet

plastik, drewno, aluminium, metal, blachę ocynkowana, jeśli

najpierw nałożymy odpowiedni podkład. 
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GA-100-112 GA-100-113 GA-100-114

GA-100-127 GA-100-128 GA-100-129

GA-100-130 GA-100-131 GA-100-132

GA-100-124 GA-100-125 GA-100-126

GA-100-121 GA-100-122 GA-100-123

GA-100-118 GA-100-119 GA-100-120

GA-100-115 GA-100-116 GA-100-117

GA-100-135 GA-100-134 GA-100-133

GA-100-138 GA-100-137 GA-100-136

DAMASK

Wygląd powierzchniowy

Wydajno  

Schnięcie  

Rozcieńczenie

Sposob zastosowania

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
Strukturalny, Perłowy.

9-11 m2/l jedna warstwa.

Przemalowania 5-8h; Kompletna 24h; Czas na doskonałą odporność
na pranie 5 dni.

Gotowe do użycia.

Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzać badania na
mniejszym panelu. Nakladac produrti na powierzchnie dobrze
wygladzone i nalozyc jedna warstwe Absolutecap jako podklad. Aby
uzyskac jednolita powierzchnie nalezy pracowac tym samym
narzedziem kontynuujac prace”mokre na mokre” bez przerw. 
Narzedzia po wykonanej pracy umyc zaraz po skonczeniu pod woda.

1 litr i 2,5 litra



LAND
FARBA DO WNETRZ O EFEKCIE STRUKTURALNYM

Land - Linea Generation Art
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Dekoracyjna farba do wnętrz o efekcie “piaskowym”

“metalicznym”, ktòry stwarza szczególn atmosfer, ł odleglych

ladòw. Produkt opiera si na czastkach metalu cząstki te maja

utworzy now i niezwykł gr, koloru i wiatła, otrzymujac w ten

sposòb wykonczenie wnetrza o wielkiej wartości.

Wykończenie daje wgląd aktualne trendy w dekoracji wnętrz.

LAND GOLD

GA-104-86 GA-104-87 GA-104-88

GA-104-89 GA-104-90 GA-104-91

GA-104-83 GA-104-84 GA-104-85

GA-104-80 GA-104-81 GA-104-82

GA-104-77 GA-104-78 GA-104-79

LAND SILVER

Efekt taki uzyskuje się z spalter brush.
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GA-104-92 GA-104-93 GA-104-94

GA-104-107 GA-104-108 GA-104-109

GA-104-110 GA-104-111 GA-104-112

GA-104-104 GA-104-105 GA-104-106

GA-104-101 GA-104-102 GA-104-103

GA-104-98 GA-104-99 GA-104-100

GA-104-95 GA-104-96 GA-104-97

GA-104-133 GA-104-132 GA-104-131

GA-104-118 GA-104-117 GA-104-116

GA-104-115 GA-104-114 GA-104-113

GA-104-121 GA-104-120 GA-104-119

GA-104-124 GA-104-123 GA-104-122

GA-104-127 GA-104-126 GA-104-125

GA-104-130 GA-104-129 GA-104-128

Wykończenie LAND nakłada się na podkład zmywalny i można

używać szpachli (typu amerykańskiego) aż do uzyskania

oczekiwanego rezultatu. Można aplikować na różnych

podłożach jak karto gips, tynki cementowo –wapienne, tynki

trójwarstwowe, gips, a nawet plastik, drewno, aluminium, metal,

blachę ocynkowana, jeśli najpierw nałożymy odpowiedni

podkład. 



31

GA-104-134 GA-104-135 GA-104-136

GA-104-152 GA-104-153 GA-104-154

GA-104-166 GA-104-165 GA-104-164

GA-104-163 GA-104-162 GA-104-161

GA-104-160 GA-104-159 GA-104-158

GA-104-157 GA-104-156 GA-104-155

GA-104-137 GA-104-138 GA-104-139

GA-104-140 GA-104-141 GA-104-142

GA-104-143 GA-104-144 GA-104-145

GA-104-146 GA-104-147 GA-104-148

GA-104-149 GA-104-1450 GA-104-151

LAND

Wygląd powierzchniowy

Wydajno  

Schnięcie  

Rozcieńczenie

Sposob zastosowania

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
Strukturalny, Metaliczny, Chropowaty.

9-11 m2/l jedna warstwa.

Przemalowania 5-8h; Kompletna 24h; Czas na doskonałą odporność
na pranie 5 dni.

10% z dodatkiem wody.

Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzać badania na
mniejszym panelu. Nakladac produrti na powierzchnie dobrze
wygladzone i nalozyc jedna warstwe Absolutecap jako podklad. Aby
uzyskac jednolita powierzchnie nalezy pracowac tym samym
narzedziem kontynuujac prace “mokre na mokre” bez przerw.
Narzedzia po wykonanej pracy umyc zaraz po skonczeniu pod woda.

1 litr i 2,5 litra



MANIA
EfEkt pERłOWy ciEniOWany matOWy

Mania - Linea Generation Art
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Wykończenie dekoracyjne do wnętrz, który daje efekt miękkiej

tekstury w dotyku. Jest zalecany do dekorowania wnętrz, w

których chcemy uzyskać efekt perłowy o matowym

wykończeniu, wzbogacony cieniowaniami. Wykończenie

może być dostosowana do indywidualnych potrzeb poprzez

odpowiedni dobór niezliczonej liczby kolorów oraz różne

techniki aplikacji. Możliwa jest aplikacja na powierzchniach

gładkich lub wygładzonych,  jak również na powierzchniach

pokrytych surową zaprawą, trawertynem lub na innych

szorstkich podłożach.

MANIA PERLA

GA-111-13 GA-111-14 GA-111-15

GA-111-16 GA-111-18 GA-111-18

GA-111-10 GA-111-11 GA-111-12

GA-111-07 GA-111-08 GA-111-09

GA-111-04 GA-111-06 GA-111-06

GA-111-01 GA-111-02 GA-111-03

Efekt taki uzyskuje się z szpachla ze stali
nierdzewnej.
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GA-111-19 GA-111-20 GA-111-21

GA-111-34 GA-111-35 GA-111-36

GA-111-37 GA-111-38 GA-111-39

GA-111-31 GA-111-32 GA-111-32

GA-111-28 GA-111-29 GA-111-30

GA-111-25 GA-111-26 GA-111-27

GA-111-22 GA-111-23 GA-111-24

GA-111-60 GA-111-59 GA-111-58

GA-111-45 GA-111-44 GA-111-43

GA-111-42 GA-111-42 GA-111-40

GA-111-48 GA-111-47 GA-111-46

GA-111-51 GA-111-50 GA-111-49

GA-111-54 GA-111-53 GA-111-52

GA-111-57 GA-111-56 GA-111-55

Wykończenie MANIA nakłada się na podkład zmywalny i można

używać szpachli (typu amerykańskiego) aż do uzyskania

oczekiwanego rezultatu. Można aplikować na różnych

podłożach jak karto gips, tynki cementowo –wapienne, tynki

trójwarstwowe, gips, a nawet plastik, drewno, aluminium, metal,

blachę ocynkowana, jeśli najpierw nałożymy odpowiedni

podkład. 



35

GA-111-61 GA-111-62 GA-111-63

GA-111-76 GA-111-77 GA-111-78

GA-111-79 GA-111-80 GA-111-81

GA-111-73 GA-111-74 GA-111-75

GA-111-70 GA-111-71 GA-111-72

GA-111-67 GA-111-68 GA-111-69

GA-111-64 GA-111-65 GA-111-66

GA-111-84 GA-111-83 GA-111-82

GA-111-87 GA-111-86 GA-111-85

GA-111-90 GA-111-89 GA-111-88

MANIA

Właściwości suchego 
filmu

Wydajno  

Schnięcie  

Rozcieńczenie

Sposob zastosowania

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
Dobra dyfuzja pary wodnej, doskonała odporność na uderzenia, na
zabrudzenia i zmywanie. 

9-11 m2/l jedna warstwa.

Nałożenie kolejnej warstwy po 5-8h; całkowite wyschnięcie - 24h.

10% z dodatkiem wody.

Zaleca się stosowanie preparatu jako wykończenie, w celu uzyskania
szlachetnego efektu dekoracyjnego zarówno w pomieszczeniach
publicznych jak i prywatnych, tam gdzie pragnie się uzyskać określony
efekt dekoracyjny. Farbę n akładamy na powierzchnie wygładzone i
absolutnie gładkie. Efekt specjalnej tekstury zależy od zręczności
osoby nakładającej preparat i ilości farby, dlatego próbnik ma charakter
pokazowy. Przed wykonaniem pracy należy przeprowadzić próby na
panelu pokazowym. By uzyskać jednorodną powierzchnię, preparat
musi być nakładany tym samym narzędziem przez tą samą osobę w
fazie wykończeniowej, zapewniając jednocześnie ciągłość pracy,
nakładając kolejne warstwy na wilgotne warstwy, na całej powierzchni,
bez przerywania. Wymieszać w mikserze preparat przez 2 minuty przez
i po wprowadzeniu barwników Coloranti Arreghini Colors16.

1 litr i 2,5 litra



GEM
WykOŃcZEniE DO WnĘtRZ, EfEkt „mEtaLicZny”

Gem - Linea Generation Art
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Farba dekoracyjna do wnętrz dająca efekt metaliczny, który

tworzy zmienną grę światła i kolorów. To wykończenie

wysokiej jakości, które ma na celu stworzenie efektu

dekoracyjnego we wnętrzach mieszkalnych oraz w miejscach

publicznych, gdzie pragnie się uzyskać wyjątkową i

oryginalna dekorację. 

GEM ORO

GA-103-86 GA-103-87 GA-103-88

GA-103-89 GA-103-90 GA-103-91

GA-103-83 GA-103-84 GA-103-85

GA-103-80 GA-103-81 GA-103-82

GA-103-77 GA-103-78 GA-103-79

GEM PERLA

Efekt taki uzyskuje się z szpachla ze stali
nierdzewnej.
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GA-103-92 GA-103-93 GA-103-94

GA-103-107 GA-103-108 GA-103-109

GA-103-110 GA-103-111 GA-103-112

GA-103-104 GA-103-105 GA-103-106

GA-103-101 GA-103-102 GA-103-103

GA-103-98 GA-103-99 GA-103-100

GA-103-95 GA-103-96 GA-103-97

GA-103-133 GA-103-132 GA-103-131

GA-103-118 GA-103-117 GA-103-116

GA-103-115 GA-103-114 GA-103-113

GA-103-121 GA-103-120 GA-103-119

GA-103-124 GA-103-123 GA-103-122

GA-103-127 GA-103-126 GA-103-125

GA-103-130 GA-103-129 GA-103-128

GEM moze byc nakladany na podklad zmywalny i można do

tego użyć szpachelki (amerykańskiej), aby osiągnąć pożądany

efekt. Można użyć różnych powierzchni, takich jak płyty

gipsowo-kartonowej, tynki gipsowe zmieszany, gips,a nawet

plastik, drewno, aluminium, żelazo, blacha ocynkowana, pod

warunkiem że zostały pomalowane odpowiednim podkladem.
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GA-103-134 GA-103-135 GA-103-136

GA-103-149 GA-103-150 GA-103-151

GA-103-152 GA-103-153 GA-103-154

GA-103-146 GA-103-147 GA-103-148

GA-103-143 GA-103-144 GA-103-145

GA-103-140 GA-103-141 GA-103-142

GA-103-137 GA-103-138 GA-103-139

GA-103-157 GA-103-156 GA-103-155

GA-103-160 GA-103-159 GA-103-158

GA-103-163 GA-103-162 GA-103-161

GA-103-166 GA-103-165 GA-103-164

GEM

Wygląd powierzchniowy 

Wydajno  

Schnięcie  

Rozcieńczenie

Sposob zastosowania

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
Strukturalny, metaliczny. 

9-11 m2/l jedna warstwa.

Przemalowania 5-8h; Kompletna 24h; Czas na doskonałą odporność
na pranie 5 dni.

10% z dodatkiem wody.

Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzać badania na
mniejszym panelu.Nakladac produrti na powierzchnie dobrze
wygladzone i nalozyc jedna warstwe Absolutecap jako podklad. Aby
uzyskac jednolita powierzchnie nalezy pracowac tym samym
narzedziem kontynuujac prace “mokre na mokre” bez przerw. 
Narzedzia po wykonanej pracy umyc zaraz po skonczeniu pod woda.

1 litr i 2,5 litra



FIBER
faRBa WykOncZEniOWa DO WnEtRZ O OfEkciE
"tkaniny"

Fiber - Linea Generation Art
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Farba dekoracyjna wykonczeniowa o efekcie koncowym

włókna ktòra daje przyjemne uczucie w dotyku na ścianach.

Po nalozeniu pierwszej warstwy FIBER FONDO a nastempnie

FIBER FINITURA otrzymamy aspekt materiału z wątkiem w

tkaninie.

GA 101-23

GA 101-30

GA 101-24

GA 101-17

GA 101-29

GA 101-22

GA 101-14

Efekt taki uzyskuje się z spalter brush.
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GA 101-10

GA 101-28

GA 101-11

GA 101-18

GA 101-27

GA 101-21

GA 101-13

GA 101-09

GA 101-08

GA 101-12

GA 101-05

GA 101-19

GA 101-20

GA 101-15

Produkt uzywa sie aplikujac FIBER FONDO na powierzchnie

pędzlem lub wałkiem z farbą jeszcze wilgotną nalezy

szczoteczką "Spalter" utworzyc linie pionowo lub poziomo.

Po ok. 8-12 godzinach zastosować FIBER FINITURA pędzlem

lub wałkiem,a nastepnie uzywajac pedzla "Spalter" w kierunku

prostopadłym do linii i FIBER FUNITURA osiągając w ten

sposób efekt" tkania ".
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FIBER

GA 101-26

GA 101-03

GA 101-06

GA 101-07

GA 101-02

GA 101-25

GA 101-04

GA 101-16

GA 101-01

Wygląd powierzchniowy 

Wydajno  

Schnięcie  

Rozcieńczenie

Sposob zastosowania

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
Plastyczny matowy.

FIBER FONDO and FIBER FINITURA: 9-11 m2/l jedna warstwa.

FIBER FONDO: Czas do nałożenia kolejnej warstwy: 8h
FIBER FINITURA: Przemalowania 5-8h; Kompletna 24h; Czas na
doskonałą odporność na pranie 5 dni.

FIBER FONDO: Gotowe do użycia. - FIBER FINITURA: 10-15% z wody.

Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzać badania na
mniejszym panelu.Nakladac produrti na powierzchnie dobrze
wygladzone i nalozyc jedna warstwe Absolutecap jako podklad. Aby
uzyskac jednolita powierzchnie nalezy pracowac tym samym
narzedziem kontynuujac prace”mokre na mokre” bez przerw. 
Narzedzia po wykonanej pracy umyc zaraz po skonczeniu pod woda.

1 litr i 2,5 litra



PEARL
FARBA EFEkt pERłOWy 

Pearl - Linea Generation Art
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Farba dekoracyjna do wykończenia wnętrz ktòra daje różne

refleksje i zmiany światła o efekcie perłowym. Jest na bazie

czasteczek perłowych. Cząstki te maja utworzyć nową i

niezwykłą grę, koloru i światła, ze skutkami wielkiej wartości.

Wykończenie 

daje wgląd w aktualne trendy w dekoracji wnętrz.

Efekt taki uzyskuje się z spalter brush.

PEARL SILVER

GA-105-43 GA-105-44 GA-105-45

GA-105-46 GA-105-47 GA-105-48

GA-105-40 GA-105-41 GA-105-42

GA-105-37 GA-105-38 GA-105-39

GA-105-34 GA-105-35 GA-105-36

GA-105-31 GA-105-32 GA-105-33



46

PEARL moze byc nakladany na podklad zmywalny i można do

tego użyć szpachelki (amerykańskiej), aby osiągnąć pożądany

efekt. Można użyć różnych powierzchni, takich jak płyty

gipsowo-kartonowej, tynki gipsowe zmieszany, gips, a nawet

plastik, drewno,aluminium, żelazo, blacha ocynkowana, pod

warunkiem że zostały pomalowane odpowiednim podkladem.

GA-105-49 GA-105-50 GA-105-51

GA-105-64 GA-105-65 GA-105-66

GA-105-67 GA-105-68 GA-105-69

GA-105-61 GA-105-62 GA-105-63

GA-105-58 GA-105-59 GA-105-60

GA-105-55 GA-105-56 GA-105-57

GA-105-52 GA-105-53 GA-105-54

GA-105-90 GA-105-89 GA-105-88

GA-105-75 GA-105-74 GA-105-73

GA-105-72 GA-105-71 GA-105-70

GA-105-78 GA-105-77 GA-105-76

GA-105-81 GA-105-80 GA-105-79

GA-105-84 GA-105-83 GA-105-82

GA-105-87 GA-105-86 GA-105-85



47

PEARL

Wygląd powierzchniowy 

Wydajno  

Schnięcie  

Rozcieńczenie

Sposob zastosowania

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
Efekt plastyczny perlowy.

6-7 m2/l jedna warstwa.

Przemalowania 5-8h; Kompletna 24h; Czas na doskonałą odporność
na pranie 5 dni.

Gotowe do użycia.

Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzać badania na
mniejszym panelu. Nakladac produrti na powierzchnie dobrze
wygladzone i nalozyc jedna warstwe Absolutecap jako podklad. Aby
uzyskac jednolita powierzchnie nalezy pracowac tym samym
narzedziem kontynuujac prace ”mokre na mokre” bez przerw. 
Narzedzia po wykonanej pracy umyc zaraz po skonczeniu pod woda.

1 litr i 2,5 litra

GA-105-91 GA-105-92 GA-105-93

GA-105-106 GA-105-107 GA-105-108

GA-105-109 GA-105-110 GA-105-111

GA-105-103 GA-105-104 GA-105-105

GA-105-100 GA-105-101 GA-105-102

GA-105-97 GA-105-98 GA-105-99

GA-105-94 GA-105-95 GA-105-96

GA-105-114 GA-105-113 GA-105-112

GA-105-120 GA-105-119 GA-105-118

GA-105-117 GA-105-116 GA-105-115



MINERAL
FARBA WykONCZENIOWA DO WNEtRZA 
O EFEkCIE MEtALICZNy

Mineral - Linea Generation Art
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Farba dekoracyjna dekoracyjne o jedwabistym efekcie , który

tworzy wrażenie jasnego naturalnego środowiska. Mieniący

wygląd cienkiego metalowego materiału ma tworzyć scenę z

aspektów zmieniających, nadając przestrzeni wyjątkowy

wygląd. Z mnóstwem kombinacji i kolorów, możliwe wyniki są

naprawdę nieograniczone. 

BRONZE

SILVER

GA 102 - 25 GA 102 - 26 GA 102 - 27

GA 102 - 28 GA 102 - 29 GA 102 - 30

GA 102 - 22 GA 102 - 23 GA 102 - 24

GA 102 - 11 GA 102 - 20 GA 102 - 21

GA 102 - 18 GA 102 - 10 GA 102 - 19

Efekt taki uzyskuje się z szpachla ze stali
nierdzewnej.
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Отделка МINERAL наносится на моющююся поверхность,

используя шпатель (американский), до достижения

желаемого эффекта. Краску можна наносить на разные

основы, такие как гипсокартон, готовая штукатурка и её

смеси, гипс, мел и даже пластик, дерево, алюминий, железо,

оцинкованный лист, если их предварительно обработали

специальными средствами. Kolory tu przedstawione maja

charakter orientacyjny. Dlatego zalecamy sprawdzanie

wybranego koloru na żywo zrobieniem pròbki.

GA 102 - 05 GA 102 - 02 GA 102 - 09

GA 102 - 03 GA 102 - 06 GA 102 - 04

GA 102 - 08 GA 102 - 01 GA 102 - BRONZE

GA 102 - 38 GA 102 - 36 GA 102 - 36

GA 102 - 35 GA 102 - 13 GA 102 - 34

GA 102 - 33 GA 102 - 16 GA 102 - 15

GA 102 - 32 GA 102 - 12 GA 102 - 31

GA 102 - 39 GA 102 - 14 GA 102 - 08

GA 102 - 46 GA 102 - 47 GA 102 - 48

GA 102 - 43 GA 102 - 44 GA 102 - 45

GA 102 - 40 GA 102 - 41 GA 102 - 42
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MINERAL

Wygląd powierzchniowy 

Wydajno  

Schnięcie  

Rozcieńczenie

Sposob zastosowania

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
Efekt Plastyczny Metalizowany.

9-11 m2/l jedna warstwa. 

Nałożenie kolejnej warstwy po 5-8h; całkowite wyschnięcie - 24h.

10% z dodatkiem wody.

Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzać badania na
mniejszym panelu. Nakladac produrti na powierzchnie dobrze
wygladzone i nalozyc jedna warstwe Absolutecap jako podklad. Aby
uzyskac jednolita powierzchnie nalezy pracowac tym samym
narzedziem kontynuujac prace”mokre na mokre” bez przerw. 
Narzedzia po wykonanej pracy umyc zaraz po skonczeniu pod woda.

1 litr i 2,5 litra



SKIN
FARBA DO WNETRZ O EFEKCIE SKòRKI
BRZOSKWINIOWEJ 

Skin - Linea Generation Art
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Farba dekoracyjna do wnętrz o efekcie “brzoskwiniowej

skóry”, która w dotyku daje wrażenie miękkości. Jej wyjątkowa

kompozycja pozwala na uzyskanie szczególnego

aksamitnego wykończenia.

GA 106-35

GA 106-03

GA 106-05

GA 106-33

GA 106-38

GA 106-34

GA-107-22

GA 106-12

GA 106-06

GA 106-27

GA 106-07

GA 106-14

GA 106-11

GA 106-15

Efekt taki uzyskuje się z pędzel Spalter.
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GA 106-21

GA 106-25

GA 106-23

GA 106-04

GA 106-13

GA 106-01

GA 106-16

GA 106-20

GA 106-17

GA 106-26

GA 106-08

GA 106-29

GA 106-24

GA 106-28

GA 106-10

GA 106-37

GA 106-36

GA 106-39

GA 106-32

GA 106-31

GA 106-18

GA 106-22

W celu uzyskania efektu SKIN trzeba używać tego samego

koloru wykończenia co podkladu (oznaczony tym samym

kodem). 

Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzać badania na

mnieszym panelu.

Efektem końcowym produktu będzie zależał jednak od

zdolnosci aplikatora i ilosci nalozonego produktu.
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SKIN

Wygląd powierzchniowy 

Wydajno  

Schnięcie  

Rozcieńczenie

Sposob zastosowania

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
Plastyczny skòrka brzoskwini.

6,5-7,5 m2/l jedna warstwa. 

Przemalowania 5-8h; Kompletna 24h; Czas na doskonałą odporność
na pranie 5 dni.

Gotowe do użycia.

Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzać badania na
mniejszym panelu. Nakladac produrti na powierzchnie dobrze
wygladzone i nalozyc jedna warstwe Absolutecap jako podklad. Aby
uzyskac jednolita powierzchnie nalezy pracowac tym samym
narzedziem kontynuujac prace”mokre na mokre” bez przerw. Nar
zedzia po wykonanej pracy umyc zaraz po skonczeniu pod woda.

1 litr i 2,5 litra



AQUILEGIA
FARBA DO WNETRZ O EFEKCIE CHMURKI

Aquilegia - Linea Generation Art
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Jest dekoracyjnym produktem do wykończenia matowego

wnętrz, które odtwarza przyjemne niuanse, ze względu na

zawarte w nim białe cząstki, co może pozwolic na osiągniecie

efektòw dekoracyjnych ktòre są zawsze oryginalne. Można

użyć różnych kolorów tła i wykończenia w celu osiągnięcia

efektu wielokolorowego. 

Można również utworzyć perłowe i opalizujące efekty

mieszajac produkt z KIMERA PASTA ORO,ARGENTE lub

VIOLA.

01

09

11

07

05

03

03

02

10

12

08

06

03

04

Efekt taki uzyskuje się z pędzel Spalter.
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Produkt używamy stosujac Absolutecap jako podklad w dwóch

warstwach w odległości 4-6 godzin od siebie. Po 16-18

godzinach zastosować Aquilegia rozprowadzić na powierzchni.

Po 10-15 minutach miękką łopatki zmiażdżyć białe cząstki.

PASTA VIOLA
Przestrzeń została ozdobiona opalizującymi refleksami z

KIMERA PASTA VIOLA.

13

23

24

21

19

17

15

14

18

20

22

16

Absolutecap 6061P

Absolutecap 6161P

Absolutecap OW362P

Absolutecap Bianco
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AQUILEGIA

Wygląd powierzchniowy 

Wydajno  

Schnięcie  

Rozcieńczenie

Sposob zastosowania

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
Plastyczny, matowy, gladki.

7-8 m2/l jedna warstwa. 

Przemalowania 24h.

Gotowe do użycia.

Najlepsze wyniki osiaga sie na powierzchniach wygladzonych, dodac
Aquilegia Toner do Aquilegia Base Bianco w/g wskazòwek z wwzornika
koloròw i mieszjac wolno recznie zeby nie porozrywac caste bialej bazy.
Uzywajac ròznych koloròw na podklad i wykonczenie mozna otrzymac
ròznobarwne efekty chromatyczne. Aby uzyskac jednolita powierzchnie
nalezy pracowac tym samym narzedziem kontynuujac prace”mokre na
mokre” bez przerw. Narzedzia po wykonanej pracy umyc zaraz po
skonczeniu pod woda.

1 litr i 2,5 litra

PASTA ARGENTO
Srebro otula otoczenie z KIMERA PASTA ARGENTO.

PASTA ORO
Magiczny efekt złota z KIMERA PASTA ORO.

Absolutecap 6223P

Absolutecap 2091P

Absolutecap 2163P

Absolutecap Bianco

Absolutecap 6111P

Absolutecap 6053P

Absolutecap 2051P

Absolutecap Bianco



KIMERA
EFEKT CIENIOWANY BLYSZCZACY

Kimera - Linea Generation Art
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Produkt do wykończenia wnętrz półprzezroczysty błyszczący,

wykończenie dostępne w różnych kolorach, które pozwalają

uzyskać wyjątkowe efekty kolorystyczne i nieskończoną

różnorodność interakcji z kolorem tła. Jest bezzapachowy.

Można stosować różne narzędzia: Tampon z tkaniny, z gąbką

morską lub paca z tworzywa sztucznego.

Można również utworzyć perłowe i opalizujące efekty

produktu dodajac KIMERA PASTA ORO, ARGENTO lub

VIOLA.

GA 108-171

GA 108-174

GA 108-162

GA 108-167

GA 108-164

GA 108-165

GA 108-163

GA 108-160

GA 108-173

GA 108-172

GA 108-166

GA 108-169

GA 108-170

GA 108-161

Efekt uzyskany przy użyciu klocków.

Efekt uzyskany przy użyciu gąbki morskiej.
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KIMERA może być stosowana na tynku cementowym,

podkladzie gipsowym zapraw i cementu w betonie na

nalozonym odpowiednim podkładzie Najlepsze wyniki uzyskuje

się na powierzchniach wygładzonych na podkladzie białym lub,

jeśli kolorowym to odcień musi byc o ton jaśniejszy od

wykonczenia. Jeśli sie chce zwiększyć efekt kolorystyczny

można przystąpić do drugiego polozenia Kimera w innym

odcieniu koloru.

Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzać badania na

mnieszym panelu. 

Efektem końcowym produktu będzie zależał jednak od

zdolnosci aplikatora i ilosci nalozonego produktu.

GA 108-164

GA 108-180

GA 108-182

GA 108-181

GA 108-183

GA 108-168

GA 108-177

GA 108-179

GA 108-176

GA 108-178

Przestrzeń została ozdobiona opalizującymi refleksami z

KIMERA PASTA VIOLA.

GA 108-Fondo Absolutecap OW36 2P

GA 108-Fondo Absolutecap 6161P

GA 108-Fondo Absolutecap 6061P

GA 108-Fondo Absolutecap 6021P

GA 108-Fondo Absolutecap OW19 2P

GA 108-Fondo Absolutecap OW3 1P

PASTA VIOLA
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Wygląd powierzchniowy 

Wydajno  

Schnięcie  

Rozcieńczenie

Opakowanie

Cieniowany, gladki, matowy.

10-12 m2/l jedna warstwa. 

Nałożenie kolejnej warstwy po 5-8h; całkowite wyschnięcie - 24h.

20-30% z dodatkiem wody.

1 litr i 2,5 litra

KIMERA

CECHY PRODUKTU

Srebro otula otoczenie z KIMERA PASTA ARGENTO. Magiczny efekt złota z KIMERA PASTA ORO.

GA 108-Fondo Absolutecap 1131P

GA 108-Fondo Absolutecap 1124T

GA 108-Fondo Absolutecap 7082T

GA 108-Fondo Absolutecap 7083D

GA 108-Fondo Absolutecap 2091P

GA 108-Fondo Absolutecap 3215P

GA 108-Fondo Absolutecap 6223P

GA 108-Fondo Absolutecap 2163P

GA 108-Fondo Absolutecap 6111P

GA 108-Fondo Absolutecap 2163P7052T

GA 108-Fondo Absolutecap 3062T

GA 108-Fondo Absolutecap 6053P

PASTA ARGENTO PASTA ORO



KALAHARI
WykOńczenie dO WnętRz z efektem matOWej
“pRzecieRki”

Kalahari - Linea Generation Art
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Kalahari is a semi-matt finish suitable for special decorations
"glaze". There are many possible colors and application
techniques allowing you to obtain multiple color effects and
endless varieties of exclusive interaction with the background
color. 

KALAHARI to wykończenie matowe, półkryjące, odpowiednie

do uzyskania szczególnych efektów dekoracyjnych typu

przecierka. Różnorodne barwy i techniki nakładania farby

pozwalają na uzyskanie wyjątkowych efektów

chromatycznych i niezliczoną liczbę możliwości doboru koloru

podłoża. Bezzapachowa, może być nakładana różnymi

narzędziami: pacą gąbkową, rękawicą, pędzlem. 

GA 109 - 50 GA 109 - 51 GA 109 - 52

GA 109 - 53 GA 109 - 54 GA 109 - 55

GA 109 - 47 GA 109 - 48 GA 109 - 49

GA 109 - 44 GA 109 - 45 GA 109 - 46

GA 109 - 41 GA 109 - 42 GA 109 - 43

GA 109 - 59 GA 109 - 60 GA 109 - 61

GA 109 - 56 GA 109 - 57 GA 109 - 58

Efekt uzyskany przy użyciu gąbki zębatej.

Efekt uzyskany przy użyciu pędzla.

Efekt uzyskany z wykorzystaniem rękawicy.
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KALAHARI może byc nałożona na tynkach cementowych, na

bazie wapniowej, gotowych mieszankach, płytach,

powierzchniach betonowych i cementowych wzmocnionych

włóknem. Najlepsze efekty można uzyskac przy białym podłożu

lub, jeśli wybierzemy barwne podłoże, przy odcieniach

jaśniejszych od wykończenia. 

GA 109 - 65 GA 109 - 66 GA 109 - 67

GA 109 - 80 GA 109 - 81 GA 109 - 82

GA 109 - 83 GA 109 - 84 GA 109 - 85

GA 109 - 77 GA 109 - 78 GA 109 - 79

GA 109 - 74 GA 109 - 75 GA 109 - 76

GA 109 - 71 GA 109 - 72 GA 109 - 73

GA 109 - 68 GA 109 - 69 GA 109 - 70

GA 109 - 88 GA 109 - 87 GA 109 - 86
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KALAHARI

Wygląd powierzchniowy 

Wydajno  

Schnięcie  

Rozcieńczenie

Sposob zastosowania

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
Cieniowany, gladki ,matowy.

10-12 m2/l jedna warstwa. 

Przemalowania 5-8h; Kompletna 18h.

0-35% z dodatkiem wody.

Mozna nakladac na ròzne typy tynkòw,szorstkie,nowe czy juz
pomalowane. Po nalozeniu dwòch warstw ABSOLUTECAP jako
podkladu sledzac wskazòwki zawarte w karcie technicznej. Uzywajac
roznych narzedzi mozna otrzymac ciekawe efekty chromatyczne,
najlepsze wyniki mozna uzyskac majac podklad bialy lub kolorowy o
ton jasniejszy od wykonczenia.
Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzać badania na
mniejszym panelu. Aby uzyskac jednolita powierzchnie nalezy
pracowac tym samym narzedziem kontynuujac prace”mokre na
mokre” bez przerw. Narzedzia po wykonanej pracy umyc zaraz po
skonczeniu pod woda. 

1 litr i 2,5 litra



UNIFERCAP W
faRba antykOROzyjna z mika na WOde

ODPORNE NA ATMOSFERZE AGENTÓW

ODPORNE NA UDERZENIA

ZAKRES NA ROGACH

Unifercap W - Linea Lasurcap - Farba antykorozyjna z mika na wode
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UNIFERCAP W
linea LASURCAP

Wydajno   

Rozcieńczenie

narzędzia

Opakowanie

CECHY PRODUKTU
14-16 m2 / l na sucho 35 mikronów grubości.

0-35% z dodatkiem wody.

Wałek, pędzel, spray.

0,750 litr i 2,5 litra

GRIGIO BASE

3 - 333 3 - 332 3 - 331

3 - 103 3 - 102 3 - 101

3 - 334 3 - 004 3 - 005

3 - 001 3 - 002 3 - 003

3 - 553 3 - 552 3 - 551

3 - 362 3 - 363 3 - 364

3 - 361 3 - 006 3 - 007



Barwniki

Arreghini colors 16 - Dyes / Farbstoffe



BARWNIKI

ARREGHINI COLORS 16 
AC16 01 GIALLO LIMONE code: Y97COLAX001

AC16 02 NERO code: Y97COLB0001

AC16 03 GIALLO OSSIDO code: Y97COLC0001

AC16 04 VERDE VIVO code: Y97COLD0001

AC16 05 BLEU code: Y97COLE0001

AC16 06 ROSSO OSSIDO code: Y97COLF0001

AC16 07 GIALLO MEDIO code: Y97COLT0001

AC16 08 ROSSO VIVO code: Y97COLR0001

AC16 09 MARRONE code: Y97COLI0001

AC16 10 MAGENTA code: Y97COLV0001

AC16 11 BIANCO code: Y97COLK0001

AC16 12 BRUNO code: Y97COLLA001

AC16 13 BLEU COBALTO code: Y97COLBG001

AC16 14 VERDE CROMO code: Y97COLGY001

AC16 15 GIALLO LUCE code: Y97COBVS001

AC16 16 ROSSO ORGANICO code: Y97COLHS001
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ARREGHINI COLORS 16 103
Maszyna dozowanie objętościowe sekwencyjny kanistry: nr

16 16-litrowe kanistry 2.

Automatyczne urządzenie do porównywania zabarwienia

próbek objęty międzynarodowym patentem, studiował

zaspokoić potrzeby małych sklepów sprzedających farby do

budynków, sprzętu

sklepy lub malować za pomocą małych ilości farby w

doniczkach o różnej wielkości.

L 800 x D 800 x H 1150 mm (16 canestri)
code: CARCHIMEDE

MASZYNY PORÓWNYWANIA ZABARWIENIA PRÓBEK

D23

2,3 litra - polimerowy nylon odpornych na rozpuszczalniki

kanistry. 60ml Maximumcolorant zrezygnować możliwości.

Dostępne w standardowych czujników lub opcjonalnie Micro-

GaugeTM dla dozowania przyrost frakcyjnej. Auto

Accu-PurgeTM zapewnia całkowite zrezygnowanie osiągnie

puszkę. Nowe ergonomiczne uchwyty zaworów. Nowy

modułowy stojak na łatwą konwersję z blatu na stojaku.

Elektryczny, automatyczny czas kontrolowane dolną

pobudzenie (10 minut co 7 godzin).

L 787 x D 787 x H 584 mm
code: CTINTMAD23



SKIN
Wykresy Colour 

code: PARTSKIN0R

VENETIAN
Wykresy Colour 

code: PARTVENETR

AQUILEGIA
Wykresy Colour 

code: PCAMPAQUIL

KIMERA
Wykresy Colour 

code: PCKIMERNEW

MANIA
Wykresy Colour 

code: PARTMANIAR

KALAHARI
Wykresy Colour 

code: PARTKALAHR

UNIFERCAP W
Wykresy Colour 

code: PCAMUNINEW
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Materiały marketingowe

POROZUMIEWANIA SIę W CELU WZROSTU
Dla CAP Arreghini, komunikacja jest podstawą procesu

ciągłego firmy innowacji i rozwoju. Z materiałów wsparcia

sprzedaży, takie jak:

katalogi, broszury i próbki, do starannego planowania

reklamowych, do udziału w targach krajowych i

międzynarodowych, a na na stronie internetowej, która tworzy

bezpośredni związek z jego użytkowników, którzy mogą go

używać, aby dowiedzieć się o produktach i otrzymywać

aktualizacje na temat nowości firmy, pobrać raporty

techniczne

i poszukać w broszurach produktów, otrzymywać aktualizacje

na temat wydarzeń i znaleźć najbliższy detalistów.

ABSOLUTECAP
Wykresy Colour 

code: PCAMPABNEW

DAMASK
Wykresy Colour 

code: PARTDAMASR

LAND
Wykresy Colour 

code: PARTLAND0R

FIBER
Wykresy Colour 

code: PARTFIBERR

GEM
Wykresy Colour 

code: PARTGEM00R

PEARL
Wykresy Colour 

code: PARTPEARLR

MINERAL
Wykresy Colour 

code: PARTMINERR


